
innovativ · zuverlässig · führend

PCD
Press-Clip-Maschine
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Poly-clip System GmbH & Co. KG
Westerbachstraße 45 · 60489 Frankfurt · Deutschland
Tel. +49 69 7806-0 · Fax +49 69 7806-360
www.polyclip.com · contact@polyclip.de

	� Spezialmaschine zum  
Verschließen von  
Einziehdärmen

	 Einstellbare Ziehkraft
	 Variabel einsetzbar in  
Verbindung mit Füllmaschi-
nen, Schinkenpressen und 
Trichterfüllgeräten

Anwendungsbereiche
Die PCD ist die Spezialmaschine  
zum Verschließen von Einzieh-
därmen unterschiedlicher Grö-
ßen. Typische Produkte sind 
Kochschinken, Räucherware, Pu-
ten- bzw. Geflügelfleisch sowie 
ganze Muskelfleischstücke, die 
anschließend weiterverarbeitet 
werden. Große Kaliber bis ca. 
200 mm können problemlos ver-
schlossen werden.

Vorteile
	 Hohe Homogenität und Quali-
tät der Produkte

	 Kalibrierung großer Muskel-
fleischstücke (z. B. Kotelett- 
reihen)

	 Leichtes Einlegen des Darm-
zopfes in die Klemmeinrichtung

	 Pneumatisches Abschneid-
messer für überschüssigen Zopf

	 Einfache Bedienung durch zu-
sammengefaßte Funktionen: 
Der Klappenverschluß verrie-
gelt sich selbst und steuert die 
Klemmung und den Spann-
schlitten.

PCD

Ausstattungsmöglichkeiten
	 Werkzeugtasche
	 Wartungseinheit
	 Trichterfüllgerät in zwei Größen: 
150 mm und 200 mm Durch-
messer

Funktion und Bedienung
Die PCD wird druckluftbetrieben. 
Über die Klemm- und Spann-
einrichtung wird der Darmzopf 
durch die Verdrängeröffnung 
gezogen, bis das Produkt den 
gewünschten Qualitätsanfor-

Das Trichterfüllgerät erleichert das Einziehen 
des Füllgutes in die Därme oder Beutel.

Technische Daten
PCD 7026/8026
Breite:� 1.000 mm
Tiefe:� 300 mm
Höhe:� 1.000 mm
Gewicht:� 29 kg
Druckluft:� 5-7 bar/ 
� 0,5-0,7 MPa
Luftverbrauch:� 8,5 NL/Hub

Geeignete Clipgrößen:
PCD 7026: S 735/740/744/747
PCD 8026: S 844/848/854/860

derungen entspricht. Über den 
Rändelknopf des Druckregelven-
tils kann die Ziehkraft erhöht oder 
reduziert werden. Der Clipvor-
gang wird über den Ventilhebel 
ausgelöst.


